MOTORI ORBITALI

ORBITAL MOTORS

COD. 06-0111-A30 C/i1



CARATTERISTICHE DEL MOTORE

MOTOR FEATURES
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STANDARD STANDARD

Una ampia gamma di valvole
flangiabili, & disponibile su richiesta.
A wide range of flangeable valves are
available on request.

Flangia a 2 e 4 fori.
2 bolts and 4 bolts
mounting flange option.

Albero cilindrico 225
mm e 25.4 mm oppure
scanalato 825 mm.

0.97 in straight, 1 in
straight, 0.97 in splined

Foro di drenaggio posteriore
per un facile collegamento.
Rear drain port for easier
connection.

7 viti coperchio posteriore in
acciaio ad alta resistenza per
sopportare gli sforzi causati
dall'alta pressione.

7 rear cover bolts made o high
tensile steel to resist the stress
caused by high pressure.

option.

Profilo del gerotor del tipo ad
alto rendimento per elevate
prestazioni e durata.
High efficiency profile
gerotor set.

Parapolvere per proteggere Valvola di distribuzione integrata nell'albero 1l profilo delle cave assicura un

la guarnizione dell'albero di distribuzione. Tolleranze molto ridotte  azionamento morbido e silenzioso

dalle impurita. assicurano un bassso drenaggio. anche alle velocita piu basse.

Dust seal to protect the seal Spool valve integral to the output shaft  Optimized grooves profile to ensures

from dust. featuring optimized clearance geometry and ~ smooth and quiet running even at very

so minimizing the oil slippage. low speed.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DATI TECNICI PER MOTORE BG CON ALBERI CL250-CL254
BG MOTOR TECHNICAL DATA WITH CL250-CL254 PARALLEL KEYED SH AFT

Cilindrata Pressione max ingresso Pressione diff. max. Coppia max. Portata max. Velocita max. Potenza max.
Motore Displacement Max. input pressure Max. differential Max. torque Max. flow Max. speed Max. power
Motor pressure
cm>frev [in 3frev] bar [psi] bar [psi] Nm [Ibf-ft] I/min [U.S. gpm] giri/min [rpm] KW [hp]
P Cont 165 [2392] Cont 140 [2030] Cont 91[67.1] Cont 60[15.9] Cont 1220 Cont 10 [13.4]
BG 050 2 él] Int” 200 [2900] IntV 175 [2540]  Int? 115[84.7] IntY 75[19.8] Int 1530 Int? 12[16.1]
: Peak? 225[3262] Peak? 225 [3262]
71.9 Cont 165 [2392] Cont 140 [2030] Cont 135[99.5] Cont  60[15.9] Cont 820 Cont 9.5[12.7]
BG 080 [43'8] Int 200 [2900] Int* 175[2540] Int*  175[128.9] Int" 75[19.8] IntY 1025 IntY 12[16.1]
: Peak? 225[3262] Peak? 225 [3262]
S Cont 165 [2392] Cont 140 [2030] Cont  190([140] Cont  60[15.9] Cont 590 Cont 10.5 [14]
BG 100 6 16] IntY 200 [2900] IntY 175 [2540] IntY  230[169.5] Int" 75[19.8] IntY 740 IntY 13[17.4]
: Peak? 225[3262] Peak? 225 [3262]
1272 Cont 165 [2392] Cont 140 [2030] Cont 240[176.8] Cont  60[15.9] Cont 465 Cont 10 [13.4]
BG 130 [ 76] Int” 200 [2900] IntV 175[2540] IntY  290[213.7] IntY 75[19.8] IntY 585 Int) 12[16.1]
: Peak? 225[3262] Peak? 225 [3262]
1653 Cont 165 [2392] Cont 140 [2030] Cont 300[221.1] Cont  60[15.9] Cont 355 Cont 10 [13.4]
BG 160 [10 0'8] IntY 200 [2900] IntY 175 [2540] IntY 370 [272.6] Int" 75[19.8] IntY 445 IntY 12[16.1]
: Peak? 225[3262] Peak? 225 [3262]
192.4 Cont 165 [2392] Cont 115[1670] Cont 300[221.1] Cont  60[15.9] Cont 305 Cont 8[10.7]
BG 200 11 7'3] Int 200 [2900] IntY 160 [2320] IntY 390 [287.4] IntY 75[19.8] IntY 380 Int? 15 [20.1]
: Peak? 225[3262] Peak? 200 [2900]
2 Cont 165 [2392] Cont 95[1377] Cont 300[221.1] Cont 60[15.9] Cont 245 Cont 6[8.1]
BG 250 [4 58] Int” 195 [2827] Int) 125[1810] IntY 400 [294.8] IntV 75[19.8] IntY 305 IntY 8[10.7]
: Peak? 225[3262] Peak? 180 [2610]
286.0 Cont 165 [2392] Cont 80[1160] Cont 300[221.1] Cont  60[15.9] Cont 205 Cont 5[6.7]
BG 315 17 50] Int 195 [2827]  IntY 105 [1522] IntY 400 [294.8] IntV 75[19.8] IntY 255 IntY 719.4]
: Peak? 225[3262] Peak? 160 [2320]
3825 Cont 165 [2392] Cont 60[870] Cont 300[221.1] Cont 60[15.9] Cont 150 Cont 4[5.4]
BG 400 (23 3'3] IntY 195 [2827] IntY 80[1160] IntY  400[294.8] IntY 75[19.8] IntY 190 IntY 6[8.1]
: Peak? 225[3262] Peak? 130 [1890]

DATI TECNICI PER MOTORE BG CON ALBERO SD250
BG MOTOR TECHNICAL DATA WITH SD250 SPLINED SHAFT

Cilindrata Pressione max ingresso Pressione diff. max. Coppia max. Portata max. Velocita max . Potenza max .
Motore Tipo Displacement Max. input pressure Max. differential Max. torque Max. flow Max. speed Max. power
Motor Type pressure
cm3frev [in 3frev] bar [psi] bar [psi] Nm [Ibf-ff] I/min [U.S. gpm] giri/min [rpm] KW [hp]
T Cont 165 [2392] Cont 140 [2030] Cont 91[67.1] Cont 60[15.9] Cont 1220 Cont 10 [13.4]
BG 050 2 él] Int! 200 [2900] IntV 175 [2540]  Int? 115 [84.7] IntY 75[19.8] IntY 1530 Int? 12 [16.1]
: Peak? 225[3262] Peak? 225 [3262]
71.9 Cont 165[2392] Cont 140 [2030] Cont  135[99.5] Cont  60[15.9] Cont 820 Cont 9.5[12.7]
BG 080 4 és] IntY 200 [2900] Int* 175[2540] Int*  175[128.9] IntY 751[19.8] IntY 1025 IntY 12[16.1]
: Peak? 225[3262] Peak? 225 [3262]
T Cont 165 [2392] Cont 140 [2030] Cont 190 [140] Cont  60[15.9] Cont 590 Cont 10.5 [14]
BG 100 6 16] Int! 200 [2900] IntV 175[2540] Int?  230[169.5] IntY 75[19.8] IntY 740  IntY 13[17.4]
: Peak? 225[3262] Peak? 225 [3262]
1272 Cont 165 [2392] Cont 140 [2030] Cont 240[176.8] Cont  60[15.9] Cont 465 Cont 10 [13.4]
BG 130 [ 76] Int! 200 [2900] IntV 175[2540] Int? 290 [213.7] IntY 75[19.8] IntY 585 IntY 12 [16.1]
: Peak? 225[3262] Peak? 225 [3262]
1653 Cont 165 [2392] Cont 140 [2030] Cont 300 [221.1] Cont 60[15.9] Cont 355 Cont 10 [13.4]
BG 160 . IntY 200 [2900] IntY 175 [2540] IntY  370[272.7] IntY 75[19.8] IntY 445 IntY 12[16.1]
LT Peak? 225[3262] Peak? 225 [3262]
100.4 Cont 165 [2392] Cont 140 [2030] Cont 360[265.3] Cont 60[15.9] Cont 305 Cont 10 [13.4]
BG 200 1 7'3] Int" ) 200 [2900] IntV ) 175[2540] Int?  420[309.5] IntY 75[19.8] IntY 380 IntY 12 [16.1]
: Peak 225[3262] Peak 225 [3262]
2 Cont 165 [2392] Cont 110 [1595] Cont 360[265.3] Cont  60[15.9] Cont 245 Cont 8[10.7]
BG 250 [4 58] Int! ) 195 [2827] Int) ) 140 [2030] IntY  440[324.2] IntY 75[19.8] IntY 305 IntY 10 [13.4]
. Peak 225[3262] Peak 180 [2610]
286.0 Cont 165[2392] Cont 90[1310] Cont 340[250.6] Cont 60[15.9] Cont 205 Cont 5.6 [7.8]
BG 315 : IntY 195 [2827]  IntY 120 [1740] IntY  440[324.2] IntY 75[19.8] IntY 255 IntY 7.5[10.1]
(17.50] Peak? 225[3262] Peak? 160 [2320]
e Cont 165 [2392] Cont 70[1020] Cont 360[265.3] Cont 60[15.9] Cont 150 Cont 4.7[6.3]
BG 400 123 3;3] Int! ) 195 [2827] Int) ) 95[1377] Int” 460 [339] Int) 75[19.8] IntY 190 IntY 6[8.1]
: Peak 225[3262] Peak 130 [1890]
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Press.max.scar.con dren.

Press.max.awviam.a vuoto

Coppia minima di spunto

NI\I/I%TTOOTQE Max return pressure with drain line Max starting pressure with no load Min starting torque
bar [psi] bar [psi] Nm [Ibf f]
BG 050 140 [2030] 10 [145] ﬁtp,;is'Azm’ e ent & {gég}
BG 080 140 [2030] 10 [145] ﬁtpéis'Azm’ e ﬁ(t),m' 122 {3313}
BG 100 140 [2030] 10 [145] ﬁtp,;is'Agm' e ﬁ(t),m' 133 H:ltcl)}
BG 130 140 [2030] 9[131] ﬁtpéis'Azm’ e ﬁ(t),m' ;gg H‘?‘%
BG 160 140 [2030] 8[116] ﬁtp,;is'Agm' e ﬁ(t),m' gig Egg}
BG 200 140 [2030] 7[102] ﬁtpéis'Azm’ e ﬁ(t),m' ggg Egg}
BG 250 140 [2030] 687 ﬁtp,;‘is'Aziﬁ' e 242 Egi}
BG 315 140 [2030] 687 ﬁt"rL?f'A‘;‘”' e 230 Eig}
BG 400 140 [2030] 6[87] ﬁtprL?f'A‘;‘ﬁ' e ﬁ,(t)_m' ggg Eg%

1) Le condizioni intermittenti non devono durare piu del 10% di ogni minuto.Intermittent duty must not exceed 10% every minute.
2) Le condizioni di picco non devono durare piu del 1% di ogni minuto. Peak duty must not exceed 1% of every minute.
3) Viscosita dell'olio 35 cSt. - Oil viscosity 35 cSt.

Cl4
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PRESSIONE SULLA GUARNIZIONE DELL’ALBERO CON DRENAGG 10 CHIUSO
PRESSURE ON SHAFT SEAL WITHOUT DRAIN PORT CONNECTED

BG

Pressione massima di scarico senza drenaggio 0 massima
pressione nella linea di drenaggio. | motori sono forniti nella
versione con guarnizioni standard (diagramma Standard) o
nella versione con guarnizioni ad alta pressione (diagramma
HPS).

Per condizioni di pressione e velocita non contemplate dal
presente grafico si consiglia di contattare la Brevini Fluid
Power .

N.B.: Sulla versione TAC/U non €& possibile installare
guarnizioni HPS.
STANDARD
125 [1812]
100 [1450]
g Inter. — Int. duty
$E75[1oa7] - ------]- -
o'y
TS’ﬂ 50 [725]
25 [362]
00 100 200 300 400 500 600 700

Velocitd (giri/min) — Speed [rpm]

Max. return pressure without drain line or max. pressure in the
drain line.

Motor are supplied in standard seal version (Standard chart) or
in HPS seal version (HPS chart).

For pressure and speeds not showed in the curve below,
please contact Brevini Fluid Power.

N.B.: TAC/U version is not available with HPS seals.

HPS
250 [3625] ‘ ‘
Inter. — Int. duty
200 [2900] + — 4+ — 4+ - 4 = 4 = -
e
3
2
& 7 150 [2175]
1S
25
S 100 [1450]
[2]
[
©
o ~~—_
50 [725]
(o]

0 100 200 300 400 500 600 700
Velocitd (giri/min) — Speed [rpm]

g
\
\
J

pi pr

-
\

Nei motori senza le valvole interne di drenaggio, la pressione
sulla guarnizione (ph) €& la media tra le pressioni di
alimentazione e di scarico del motore. Se ph supera il valore
consentito (vedi grafici in questa pagina), occorre aprire |l
drenaggio.

In the motors without built-in check valves, the (ph) pressure on
the seal is the average between inlet and return pressure. If ph
exceeds the allowed values (see the curves in this page), the
drain line must be connected.

Ph =w[bar]

ph = pressione in carcassa
pi = pressione di alimentazione
pr = pressione di scarico

ph = housing pressure
pi = inlet pressure
pr = outlet pressure

Nei motori con le valvole interne di drenaggio, la pressione sulla
guarnizione (ph) & uguale alla pressione di scarico del motore.
Se ph supera il valore consentito (vedi grafici in questa pagina),
occorre aprire il drenaggio.

In the motors with built-in check valves, the (ph) pressure on
the seal is equal to the motor return pressure. If ph exceeds the
allowed values (see the curves in this page), the drain line must
be connected.
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CODICI DI ORDINAZIONE

ORDERING CODES

Le seguenti lettere o numeri del codice, sono state sviluppate
per identificare tutte le configurazioni possibili dei motori BG.
Usare il seguente modulo per identificare le caratteristiche
desiderate. Tutte le lettere o numeri del codice devono
comparire in fase d'ordine. Si consiglia di leggere
attentamente il catalogo prima di iniziare la compilazione del
codice di ordinazione.

The following alphanumeric digits system has been developed
to identify all of the configuration options for the BG motors.
Use the model code below to specify the desired features. All
alphanumeric digits system of the code must be pres ent
when ordering. We recommend to carefully read the catalogue
before filling the ordering code.

CODICE PRODOTTO / MODEL CODE

1 3 4 5 6

8 8A 9 10

1 - SERIE / SERIES

Motore orbitale

‘ 5E Orbital motor

2 - VERSIONI / VERSIONS

Versione S

S X STANDARD
S Version
E Versione E
E Version
p Versione P
P Version
3 - CILINDRATA / DISPLACEMENT
47.8 cm’/giro
050 |15 91 in%irev]
73 cmPlgiro
i [4.45 in*/rev]
101 cm®/giro
ey [6.16 in*/rev]
126.5 cm®/giro
i [7.71 in%/rev]
165.3 cm®/giro
HED [10.08 in*/rev]
192.4 cm®/giro
20 [11.73 in*/rev]
239.1 cm®/giro
250 [14.58 in*/rev]
286.9 cm°/giro
815|117 50 in%rev]
382.5 cm°/giro
A0 [23.33 in/rev]
4 - FLANGIA / MOUNTING FLANGE VERSIONI/ VERSIONS
S E P
Ovale 2 Fori
2A Oval 2 Bolts STANDARD [ [ [
sa 4 fori 3/8 16 UNC - @44,45mm ° / /
4 Bolt 3/8 16 UNC - @1.75 in
4 fori M10 - @44,45mm
4M | 4Bolt M10 - @1.75 in ° ! /

e Disponibile - Available / Non Disponibile - Not Available

C/6
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8A

10

5 - ATTACCHI / MAIN PORTS VERSIONI / VERSIONS
S E
Attacchi 1/2 G BSPP (40x8)
MO8 |75 & BSPP (40x8) Main Ports SINRARDY ® /
Fo8 Attacchi Frontali 1/2 G BSPP / /
1/2 G BSPP (End Main Ports)
Rog | Attacchi 1/2 G BSPP (36x36) / °
1/2 G BSPP (36x36) Main Ports
e Disponibile - Available / Non Disponibile - Not Available
6 - ESTREMITA ALBERO / OUTPUT SHAFT
Albero Cilindrico @25 mm
Clkzsy 0.984 in Parallel keyed SUANEARD
Albero Cilindrico @25.4 mm
Gz 1in Parallel keyed
SD250 Albero Scanalato (profilo SAE 6B 1" Z6)
Splined Shaft (SAE 6B 1" 6T spline)
7 - TENUTE / SEALS
N NBR STANDARD
v EKM Non disponibile in versione HPS (Guarnizione alta pressione)
Not available in HPS (High Pressure Seal)
8 - VALVOLE / VALVES ATTACCHI / MAIN PORTS
M08 F08 R08
xxxx | Non Richieste STANDARD . . .
Not Required
Valvola di massima pressione VAF 08 - D
o VAF 08 - D pressure relief valve ® / /
Valvola di massima pressione VAF 08 - D/AF
e VAF 08 - D/AF pressure relief valve * / /
M083 Valvola Antiurto e Anticavitazione VAAF 31 . / /
VAAF 31 anticavitation and Anti-Shock Valve
Valvola con prelievo del fluido in pressione AF
LAGE AF shuttle-valve ® / /
M085 Valvola bilanciata di blocco e controllo discesa VCD 08 - S/AF ° / /
VCD 08 - S/AF overcentre Valve
M086 Valvola di controllo bilanciata a doppio effetto VCR1 08 - D/AF ° / /
VCR1 08 - D/AF double-acting overcentre valve with shuttle valve
MO087 Valvola di controllo bilanciata a doppio effetto con valvola limitatrice di pressione VCR1 08 D/AF LDP ° / /
VCR1 08 D/AF LDP double-acting overcentre valve with shuttle valve
@ | Valvola di massima pressione VAF E8 - D
e VAF E8 - D pressure relief valve / / ®
R082® Valvola bilanciata di blocco e controllo discesa VCD E8 - S/IAF / / °
VCD ES8 - S/AF overcentre Valve
R083® Valvola di controllo bilanciata a doppio effetto VCR1 E8 - D/AF / / °
VCR1 E8 - D/AF double-acting overcentre valve with shuttle valve
R084® Valvola di controllo bilanciata a doppio effetto con valvola limitatrice di pressione VCR1 E8 D/AF LDP / / °
VCR1 E8 D/AF LDP double-acting overcentre valve with shuttle valve
e Disponibile - Available / Non Disponibile - Not Available
(1) Attenzione: quantitd minima per ordine 20 pezzi
(1) Warning: minimum quantity for order 20 pieces
Cl7
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8A

8A - CARATTERISTICA VALVOLA / VALVES FEATURE

VALVOLE /VALVES

XXXX | MO8 | M082 | M083 | M084 | M085 | M0S6 | M087 | R081 | RO82 | R083 | R084

000 gg;?fgiﬁgfi:fe”s;‘;fyeSsa"a STANDARD | @ / / / . / / / / / / /
001 mgys'léatrag s((t::rfé)fSTpe;ri?tura 30+70 bar) / . . / / / ; ; ; ; ; ;
o2 | ot ;“Fl‘gl(gfgnz’g’og"ggt]”’a 70+200 bar) I | e | e / / / / / / / / /
oo3 | ot ;ri’;‘gs(f:ngsTp";‘]’“”’a 50+130 bar) / / /| e / / / I | e / / /
oo | ot ;“Fl‘js(gfg“ggz?ggt]”’a 100+250 bar) / / /| e / / / / / / / /
oos | ot ;“Fl‘js(gfgnz’g’og"ggt]”’a 100+200 bar) / / / / / / / I | e / / /
Ly clr e e e e
goo | Rapporto d Pilotaggio 81 / / / / / / . . / / / /
70D | Rato 711 - Divection o rotaton OW ol e e e
3D | et 381 - Biretion o rotaton O e e b e e
105 | D et 711 - Divection of rotaton Cow ol e e e e
355 | Fibt o 511 - Dioston of retaton Cow clr e e
o Disponibile - Available /' Non Disponibile - Not Available Per la fornitura di valvole tarate contattare Uff.Tecnico.

9 - CARATTERISTICA VERSIONE / VERSION FEATURE

Please contact Technical department for valve which requie specific setting

VERSIONI / VERSIONS

S E P
Versione base + Drenaggio posteriore - 1/4 G (BSPP)
XXX Standard version + Rear Drain - 1/4 G (BSPP) SINRARDY ® ® ®
HPS G_uarnizione alta press_ione (senza Dre_:naggio posteriore) ° ° .
High Pressure Seal (without Rear Drain)
Tc1 Tachimetro TAC/U (cqn predisposizione per sensore) ° / /
TAC/U tachometer (with sensor arrangement)
SV0 Versione senza valvole di drenaggio interne + Drenaggio posteriore - 1/4 G (BSPP) / ° .
Version without built-in check valves + Rear Drain - 1/4 G (BSPP)
SVH Vers@one senza va!vo_le di drenaggio inte_rne + Guarnizione aIt_a pressione (se_nza Drenaggio posteriore) / ° °
Version without built-in check valves + High Pressure Seal (without Rear Drain)
SVA Vers@one senza va!vo_le di drenaggio inte_rne + Guarnizione alta pressiqne + Drenaggio posteriore - 1/4 G (BSPP) / ° /
Version without built-in check valves + High Pressure Seal + Rear Drain - 1/4 G (BSPP)
DPH G_uarnizione alta pressione + Drenaggio posteriore - 1/4 G (BSPP) ° ° /
High Pressure Seal + Rear Drain - 1/4 G (BSPP)
e Disponibile - Available / Non Disponibile - Not Available

10 - OPZIONI/ OPTIONS

Non verniciato

XX Not Painted SN
o1 Verniciatg Nero RAL 9005
Black Painted RAL 9005
02 Vernicia_to Blu RAL 5015
Blue Painted RAL 5015
06 Verniciat_o Grigio RAL 7015
Grey Painted RAL 7015
07 Verniciato Grigio RAL 7021
Grey Painted RAL 7021
clg 2~ brevini




DIMENSIONI E PESI

DIMENSIONS AND WEIGHT

Flangia 2A Flange
Attacchi M08 Main ports

54.8 [2.157)

8 [0314]
17 [0.66] |

8 [0.314]

982.5 405 [ 93.248 *§ o010

083 [03.26]
685 [63.34]

C (Max) A

1) N° 2 fori di alimentazione 1/2 G (BSPP) profondita filetto 18 mm
No. 2 1/2 G (BSPP) main ports thread depth 0.70 in

2) Drenaggio motore 1/4 G (BSPP) profondita filetto 12 mm
1/4 G (BSPP) drain motor thread depth 0.472 in

©

90 [3.54]

130 [5.11]
106.4 [4.188]

78 [3.07]

#13 [60.511]

55 [2.16]

Per le dimensioni degli alberi vedere pagina C/14
For shafts dimensions see page C/14

ALBERO

e CL250 CL254 SD250
c mm [in] 53.5[2.10]  53.5[2.10]  53.5[2.10]
BG S 050 BG S 080 BG S 100 BG S 130 BG S 160 BG S 200 BG S 250 BG S 315 BG S 400
A mm(in] 127.5[5.01] 1305[5.13] 134.5[5.29] 138.5[5.45] 1435[5.64] 146.5[5.76] 153.5[6.04] 162.5[6.39] 172.5[6.79]
B mm(in]  6.3[0.248]  95[0.374] 13.3[0.523] 16.2[0.63]  21.9[0.86] 255[1.003] 31.7[1.24]  38.1[1.50]  50.8[2.00]
Peso - Weight kg [Ib] 5.5 [12.1] 5.6 [12.3] 5.8 [12.8] 5.9 [13.0] 6.1[13.4] 6.3 [13.9] 6.5[14.3] 6.8 [15.0] 7.3[16.1]
C/9
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DIMENSIONI E PESI

DIMENSIONS AND WEIGHT

Flangia S4 - 4M Flange
Attacchi M08 Main ports

C (Max) 60 [2.36] 8 [0.314]

2.8 [0.110]

]

_7ee
ke,

~N

)

40 [1.574]
983 [3.26]
085 [3.34]

W
!
1

5,

40 [1.57]
Q A
3
3
A3

1) N° 2 fori di alimentazione 1/2 G (BSPP) profondita filetto 18 mm
No. 2 1/2 G (BSPP) main ports thread depth 0.70 in
2) N°4 3/8 16UNC profondita filetto 17 mm (Flangia S4)
No. 4 3/8 16UNC thread depth 0.66 in (S4 flange)
N° 4 M10 profondita filetto 17 mm (Flangia 4M)
No. 4 M10 thread depth 0.66 in (4M flange)
3) Drenaggio motore 1/4 G (BSPP) profondita filetto 12 mm
1/4 G (BSPP) drain motor thread depth 0.472 in

AN
@R\

\& /A

78 [3.07]
#85 [3.34]

s \

AN |
oy | 55 [2.16]

Per le dimensioni degli alberi vedere pagina C/14

For shafts dimensions see page C/14

ALBERO

SHAFT CL250 CL254 SD250
C mm [in] 50 [1.96] 45[1.77] 50 [1.96]
BG S 050 BG S 080 BG S 100 BG S 130 BG S 160 BG S 200 BG S 250 BG S 315 BG S 400
A mm[in] 133.1[5.24] 136.3 [5.36] 140 [5.51] 143.7[5.65]  148.7[5.85] 152.2[5.99]  158.5[6.24] 165 [6.49] 177.5[6.98]
mm[in]  6.3[0.248] 9.5[0.374]  13.3[0.523]  16.2[0.63] 21.9[0.86]  25.5[1.003]  31.7[1.24] 38.1[1.50] 50.8 [2.00]
Peso - Weight kg [Ib] 5.5[12.1] 5.6 [12.3] 5.8 [12.8] 5.9 [13.0] 6.1[13.4] 6.3[13.9] 6.5[14.3] 6.8 [15.0] 7.3[16.1]
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DIMENSIONI E PESI

DIMENSIONS AND WEIGHT

Flangia 2A Flange
Attacchi FO8 Main ports

60 [2.36] 54.8 [2.157] ) 8 [0.314]
7.1 [0.279] 17 [0.66]
B [0.314]
— B
o e
El: g 51k
2 LR ===zt B B 2lg
: I;I 0 S| v
=] oo od a| ®
Ao n
o o
© g L
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38.8 [1.52]| 40 [1.57]
C (Max) A 5.5 [0.216]
w 2 =
5| & S
3| g =
Per le dimensioni degli alberi vedere pagina C/14
) ) For shafts dimensions see page C/14
|
#13 [00.51] ‘ 1) N° 2 fori di alimentazione 1/2 G (BSPP) profondita filetto 18 mm
. No. 2 1/2 G (BSPP) main ports thread depth 0.70 in
2) Drenaggio motore 1/4 G (BSPP) profondita filetto 15.5 mm
55 [2.17] 1/4 G (BSPP) drain motor thread depth 0.61 in
Vista da A
View from A
ALBERO
SHAFT CL250 CL254 SD250
C mm [in] 535[2.10] 53.5[2.10] 53.5[2.10]
BG P 050 BG P 080 BG P 100 BG P 130 BG P 160 BG P 200 BG P 250 BG P 315 BG P 400
A mm [in] 140 [5.51] 143 [5.62] 147 [5.78] 150.2[5.91]  155.5[6.12] 159 [6.25] 165 [6.49] 171.5[6.75]  187.5[7.38]
B mm[in]  6.3[0.248] 9.5[0.374]  13.3[0.523]  16.2[0.63] 21.9[0.86] 25.5[1.003]  31.7[1.24] 38.1[1.50] 50.8 [2.00]
Peso - Weight kg [Ib] 6.5 [14.3] 6.6 [14.5] 6.8 [15.0] 6.9 [15.2] 7.1[15.6] 7.3[16.1] 7.5[16.5) 7.8[17.2) 8.3[18.3]
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DIMENSIONI E PESI

DIMENSIONS AND WEIGHT

Flangia 2A Flange
Attacchi R08 Main ports

C (Max) 15 [0.59]
8 [0.314] 40 [1.574]
90 [3.54]
36 [1.417] B
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© 1
37 [1.456]
40 [1.574]
A
1) N° 2 fori di alimentazione 1/2 G (BSPP) profondita filetto 18 mm Per le dimensioni degli alberi vedere pagina C/14
No. 2 1/2 G (BSPP) main ports thread depth 0.70 in For shafts dimensions see page C/14
2) N° 4 fori M8 tratto utile filetto 16 mm

No. 4 M8 thread depth 0.62 in
3) Drenaggio motore 1/4 G (BSPP) profondita filetto 12 mm
1/4 G (BSPP) drain motor thread depth 0.472 in

ALBERO
S CL250 CL254 SD250
c mm [in] 55 [2.16] 50 [1.96] 55 [2.16]

BG E 050 BG E 080 BG E 100 BG E 130 BG E 160 BG E 200 BG E 250 BG E 315 BG E 400

A mm{in]  127.7[5.03] 130.9[5.15] 134.7[5.30] 138.2[5.44] 143.3[5.64] 146.9[5.78] 153.1[6.02] 159.5[6.27] 172.2[6.78]
B mml[in]  6.3[0.248] 9.5[0.374] 13.3[0.523] 16.2[0.63]  21.9[0.86] 255[1.003] 31.7[1.24]  38.1[1.50]  50.8[2.00]
Peso - Weight kg [Ib] 5.5 [12.1] 5.6 [12.3] 5.8[12.8] 5.9 [13.0] 6.1[13.4] 6.3 [13.9] 6.5[14.3] 6.8 [15.0] 7.3[16.1]
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DIMENSIONI E PESI

DIMENSIONS AND WEIGHT

1) Drenaggio motore 1/4 G (BSPP) profondita filetto 12mm
1/4 G (BSPP) drain motor thread depth 0.472 in

2) Attacco sensore M8x1
Sensor connection M8x1

| 4.8 [0.188]
T

$36 [¢1.41]

6.5 [0.255]
10.3 [0.405]

ATTENZIONE:

— L'alberino contagiri ha velocita pari a 6 volte quella dell'albero
primario del motore e senso di rotazione opposto.

— N.B. Non sono accettati carichi assiali o radiali sull'albero
contagiri. Coppia massima trasmissibile INm.

— I motore viene fornito senza il sensore elettronico: se
necessario, richiederlo in fase di ordinazione.

— Pressione massima ammessa sulla guarnizione dell'albero
contagiri con drenaggio chiuso: 25 bar.

WARNING:

— Tacho shaft has a 6 times higher revolution speed than the
motor shaft and opposite direction of rotation.

— NOTE: Axial or radial load on tacho shaft must be avoided.
Max torque on tacho 1 Nm [0.73 Ibf-ft].

— The electronic sensor is not supplied: if required, please state
it clearly on order form.

— Max pressure admissible on the shaft seal with closed drain
port 25 bar [363 psi].

BG S 050

BG S 080 BG S 100 BG S 130 BG S 160 BG S 200 BG S 250 BG S 315 BG S 400

A mm [in] 163[6.41]  166[6.53]  170[6.69] 174 [6.85] 179[7.04]  182[7.16]  189[7.44]  195[7.67) 208 [8.18]

B mm [in] 123[4.84]  126[4.96]  130[5.11]  134[5.27]  139[5.47)  142[559]  149[5.86] 155 [6.10] 168 [6.61]

c mm[in]  63[0.248]  9.5[0.374] 13.3[0.523] 16.2[0.63]  21.9[0.86] 25.5[1.003] 31.7[1.24]  38.1[1.50]  50.8[2.00]

Peso - Weight kg [Ib] 6 [13.2] 6.1[13.4] 6.3[13.9] 6.4[14.1] 6.6 [14.5] 6.8 [15.0] 7.0[15.4] 7.3[16.1] 7.8[17.2]

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SENSORE ELETTRONICO

ELECTRONIC SENSOR TECHNICAL FEATURES

Segnale in uscita versione elettronica

Output signal electronic tacho

4 )
T
Ta> Tae =2V-—r——- — —
Te<2V -———1 — L
b t2 t
t=t2+10%
- J

Numero d'impulsi per giro = 90
Principio di funzionamento induttivo
Funzione di uscita PNP

Tensione nominale 10-65 V d.c.
Caricabilita massima 300 mA
Frequenza massima 10000 Hz
Campo di temperatura -25C +85C
Grado di protezione IP 67

Versioni disponibili:

« Sensore con cavo a tre fili lunghezza 2
metri (cod.424.0050.0000)

« Sensore con attacco per connettore tipo
binder (cod.424.0060.0000) + connettore
tipo binder

« con cavo a tre fili lunghezza 5 metri
(cod.424.0080.0000)

Number of pulses per revolution = 90
Inductive principle

Ouput current PNP

Voltage 10-65 V d.c.

Max load 300 mA

Max frequency 10000 Hz
Temperature range -25C +85C
Enclosure IP 67

Available versions:

* Sensor with 2 metres three wires cable
(cod.424.0050.0000)

» Sensor with binder plug connection
(cod.424.0060.0000)

+ binder connecting

« plug with 5 metres three wires cable
(cod.424.0080.0000)
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DIMENSIONI

ALBERI/ SHAFTS

DIMENSIONS

ALBERO CILINDRICO CL250
CL250 CYLINDRICAL SHAFT

Linguetta A 8x7x30
A 8x7x30 Key ]
6.5 [0.255]
s
g E—
5| £
=3
© 2
N o L]
A=)
-2 | 20086
&
=2
43 [1.69]

ALBERO CILINDRICO CL254
CL254 CYLINDRICAL SHAFT

Linguetta 1/4"x1/4"x1"
1/4°1/4°x1” Key

7 [0.275]
1
T
—l e
S| 5|5
=T
o
SEIE -
=) 20 [0.78]
o5 40 [1.57]
<
un
N
-

ALBERO SCANALATO SD250
SD250 SPLINED SHAFT

Profilo SAE 1"6B 7 [0.275]

SAE 1768 Profile

—-0.0431

1.3 [0.051]

25.32 015 [0.996-0.050)

$23.9 [60.940]

oo}
=

22 [0.86] I<F<|

26.5 [1.04]

43 [1.69]

6.250°% [0.246 0" ]
. .
3
21.47 =655 [0.845 ~00645 ]
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PERDITE DI CARICO PER ATTRAVERSAMENTO

PRESSURE LOSS

Ap
bar [psi]
30 [435] T

25 [362.5] +

20 [290] +

15 [217.5] +

10 [145] +

5 [72.5] +

[3.9]

CARICHI AMMESSI SULL'ALBERO

SHAFT LOAD CAPACITY

Il diagramma & stato ottenuto con prove eseguite
su un numero significativo di motori, utilizzando
un'olio avente una

viscosita cinematica di 37 cSt alla temperatura di
45° C.

Diagram according to tests done with a nuge
Q number of motors and using hydraulic oil with
kinematic viscosity of 37 cSt at 45° C temperature.

| carichi ammessi sull’albero variano in funzione di:

» Velocita (n)

« Distanza (L) dal punto di applicazione del carico alla flangia
di montaggio

- Versione della flangia di montaggio

Formula utilizzabile per il calcolo del carico radiale (Pr) ai vari
numeri di giri (n), e alle varie distanze (L) dalla flangia tipo "2A"
ovale 2 fori.

Radial load capacity (Pr) cur ve according to speed (n) and
distance (L) from flange, valid for the 2-bolt flange type "2A"

The permissibile radial shaft load depends on

»  Speed (n)

» Distance (L) from the point of load to the mounting flange
- Mounting flange version

Formula utilizzabile per il calcolo del carico radiale (Pr) ai vari
numeri di giri (n), e alle varie distanze (L) dalla flangia tipo "S4-
4M" 4 fori.

Radial load capacity (Pr) cur ve according to speed (n) and
distance (L) from flange, valid for the 4-bolt flange type "S4-
4aMm".

Pr
— 3
Pa Max = 1500 N [337.5 Ibf] ﬁ_:[I ®
—> 9
Pa Max = 2000 N [450 Ibf] 24 [0.95]
- ————————————
800 242000
Pr= . [N]
n 97 +L

Formula valida per n>= 200 rpm
Per n< 200 rpm Prmax = 8000 N

This formula being valid for n>= 200 rpm

For n< 200 rpm Prmax = 8000 N [1800 Ibf]

Pr
Pa Max = 1500 N [337.5 Ibf] @ 6 }
—> | LD
Pa Max = 2000 N [450 Ibf]
30 [1.18]
800 242000
Pr= . [N]
n 91+L
Formula valida per n>= 200 rpm N [P\Lf]
Per n< 200 rpm Prmax = 8000 N 10000 [2250]
This formula being valid for n>= 200 rpm |
For n< 200 rpm Prmax = 8000 N [1800 Ibf] ~ 8000 [1800] -
6000 [1350]
4000 [900] 1
2000 [450] 1

0-

La curva mostra la relazione tra (Pr) e (n) quando:
+ L=30 mm [1.18 in] per motori flangia 2A
+  L=24 mm [0.95 in] per motori flangia S4-4M

T T T T T gird/min
800 frpm}

The curve show the relation between (Pr) and (n)
+ L=30 mm [1.18 in] for motors with 2A flange
* L=24 mm [0.95 in] for motors with S4-4M flange

27 brevini
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CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DATI TECNICI PER MOTORE BH CON ALBERO CL254-CS254-C L250 / BH MOTOR TECHNICAL DATA WITH CL254-CS254-CL250 SH AFT

Cilindrata Pressione max ingresso Pressione diff. max . Coppia max. Portata max. Velocita max. Potenza max.
Motore Displacement Max. input pressure Max. differential Max. torque Max. flow Max. speed Max. power
Motor pressure
cm3frev [in 3frev] bar [psi] bar [psi] Nm [Ibf-ff] I/min [U.S. gpm] giri/min [rpm] KW [hp]
e Cont 165 [2392] Cont 140 [2030] Cont 91[67.1] Cont 60[15.9] Cont 1220 Cont 10 [13.4]
BH 050 2 9'1] IntY 200 [2900] IntY 175 [2540]  IntV 115 [84.7] IntY 751[19.8] IntY 1530 IntY 12[16.1]
: Peak? 225[3262] Peak? 225 [3262]
719 Cont 165 [2392] Cont 140[2030] Cont 135[99.5] Cont  60[15.9] Cont 820 Cont 9.5[12.7]
BH 080 [4?;8] Int! 200 [2900] Int* 175[2540] Int*  175[128.9] IntY 75[19.8] IntY 1025 IntY 12 [16.1]
: Peak? 225[3262] Peak? 225 [3262]
T Cont 165 [2392] Cont 140[2030] Cont  190[140] Cont  60[15.9] Cont 590 Cont 10.5 [14]
BH 100 6 16] Int! 200 [2900] IntV 175[2540] IntY  230[169.5] Int" 75[19.8] IntY 740  IntY 13[17.4]
: Peak? 225[3262] Peak? 225 [3262]
Cont 165 [2392] Cont 140[2030] Cont 240([176.8] Cont  60[15.9] Cont 465 Cont 10 [13.4]
BH 130 127.2 Int 200 [2900] Int? 175[2540] Int? 290 [213.7] Int®  75[19.8] Int) 585 Int! 12 [16.1]
[7.76] Peak? 225[3262] Peak? 225 [3262]
5 Cont 165 [2392] Cont 140[2030] Cont 300[221.1] Cont 60[15.9] Cont 355 Cont 10 [13.4]
BH 160 [10 0'8] Int! 200 [2900] IntV 175[2540] IntY 370 [272.6] Int" 75[19.8] IntY 445  IntY 12 [16.1]
: Peak? 225[3262] Peak? 225 [3262]
102.4 Cont 165 [2392] Cont 115[1670] Cont 300[221.1] Cont  60[15.9] Cont 305 Cont 8[10.7]
BH 200 1 7'3] Int! 200 [2900] IntV 160[2320] IntY 390 [287.4] IntY 75[19.8] IntY 380 IntY 15[20.1]
: Peak? 225[3262] Peak? 200 [2900]
0391 Cont 165 [2392] Cont 95[1377] Cont 300[221.1] Cont  60[15.9] Cont 245 Cont 6[8.1]
BH 250 14 58] IntY 195 [2827] IntV 125[1810] IntY 400 [294.8] Int" 751[19.8] IntY 305 IntY 81[10.7]
: Peak? 225[3262] Peak? 180 [2610]
286.0 Cont 165 [2392] Cont 80[1160] Cont 300[221.1] Cont 60[15.9] Cont 205 Cont 5[6.7]
BH 315 17 50] IntY 195 [2827] IntV 105 [1522] IntY 400 [294.8] IntY 75[19.8] IntY 255 IntY 719.4]
: Peak? 225[3262] Peak? 160 [2320]
S Cont 165 [2392] Cont 60[870] Cont 300[221.1] Cont 60[15.9] Cont 150 Cont 4[5.4]
BH 400 - IntY 195 [2827] IntY 80[1160] IntY 400 [294.8] IntV 75[19.8] IntY 190 IntY 6[8.1]
(23.33] Peak? 225[3262] Peak? 130 [1890]
DATI TECNICI PER MOTORE BH CON ALBERO SE250 / BH MOTOR TECHNICAL DATA WITH SE250 SHAFT
Cilindrata Pressione max ingresso Pressione diff. max . Coppia max. Portata max. Velocita max. Potenza max .
Motore Displacement Max. input pressure Max. differential Max. torque Max. flow Max. speed Max. power
Motor pressure
cm3frev [in 3frev] bar [psi] bar [psi] Nm [Ibf-ff] I/min [U.S. gpm] giri/min [rpm] KW [hp]
e Cont 165 [2392] Cont 140 [2030] Cont 91[67.1] Cont  60[15.9] Cont 1220 Cont 10 [13.4]
BH 050 2 9'1] IntY 200 [2900] IntY 175 [2540]  IntY 115 [84.7] IntY 75[19.8] IntY 1530 IntY 12[16.1]
: Peak? 225[3262] Peak? 225 [3262]
71.9 Cont 165 [2392] Cont 140[2030] Cont  135[99.5] Cont  60[15.9] Cont 820 Cont 9.5[12.7]
BH 080 [43'8] IntY 200 [2900] Int* 175[2540] Int*  175[128.9] Int” 75[19.8] IntY 1025 IntY 12[16.1]
: Peak? 225[3262] Peak? 225 [3262]
T Cont 165 [2392] Cont 140 [2030] Cont 190 [140] Cont  60[15.9] Cont 590 Cont 10.5 [14]
BH 100 6 16] Int! 200 [2900] IntV 175[2540] IntY  230[169.5] Int) 75[19.8] IntY 740  IntY 13[17.4]
: Peak? 225[3262] Peak? 225 [3262]
1272 Cont 165 [2392] Cont 140[2030] Cont 240[176.8] Cont  60[15.9] Cont 465 Cont 10 [13.4]
BH 130 [ 76] Int! 200 [2900] IntV 175[2540] IntY 290 [213.7] Int) 75[19.8] IntY 585 IntY 12 [16.1]
: Peak? 225[3262] Peak? 225 [3262]
1653 Cont 165 [2392] Cont 140[2030] Cont 300[221.1] Cont 60[15.9] Cont 355 Cont 10 [13.4]
BH 160 [10 0'8] IntY 200 [2900] IntY 175[2540] IntY  370[272.7] IntY 75[19.8] IntY 445 IntY 12[16.1]
: Peak? 225[3262] Peak? 225 [3262]
102.4 Cont 165 [2392] Cont 140[2030] Cont 360[265.3] Cont  60[15.9] Cont 305 Cont 10 [13.4]
BH 200 1 7'3] Int" 200 [2900] IntV 175[2540] IntY  420[309.5] Int) 75[19.8] IntY 380 IntY 12 [16.1]
: Peak? 225[3262] Peak? 225 [3262]
2 Cont 165 [2392] Cont 110[1595] Cont 360 [265.3] Cont  60[15.9] Cont 245 Cont 8[10.7]
BH 250 [4 58] Int! 195 [2827] IntY 140[2030] IntY  440[324.2] Int) 75[19.8] IntY 305 IntY 10 [13.4]
: Peak? 225[3262] Peak? 180 [2610]
286.0 Cont 165 [2392] Cont 90[1310] Cont 340[250.6] Cont  60[15.9] Cont 205 Cont 5.6 [7.8]
BH 315 17 50] IntY 195 [2827] Int! 120 [1740] IntY  440[324.2] IntY 75[19.8] IntY 255 IntY 7.5[10.1]
: Peak? 225[3262] Peak? 160 [2320]
S Cont 165 [2392] Cont 70[1020] Cont 360[265.3] Cont  60[15.9] Cont 150 Cont 4.7[6.3]
BH 400 - IntY 195 [2827] IntY 95[1377] IntY 460 [339] IntY 75[19.8] IntY 190 IntY 6[8.1]
(23.33] Peak? 225[3262] Peak? 130 [1890]

1) Le condizioni intermittenti non devono durare piu del 10% di ogni minuto.Intermittent duty must not exceed 10% every minute.
2) Le condizioni di picco non devono durare pit del 1% di ogni minuto. Peak duty must not exceed 1% of every minute.
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PRESSIONE IN CARCASSA E DRENAGGIO

CASE PRESSURE AND CASE DRAIN

Pressione massima di scarico senza drenaggio 0 massima
pressione nella linea di drenaggio. | motori sono forniti nella
versione con guarnizioni standard (diagramma Standard) o
nella versione con guarnizioni ad alta pressione (diagramma
HPS).

Per condizioni di pressione e velocita non contemplate dal
presente grafico si consiglia di contattare la Brevini Fluid
Power.

STANDARD (QDR)

125 [1812]

100 [1450]
<4
§ Inter. — Int. duty
&7 75 [1087] - - - ---1- -
=]
-]
§9 50 [725]
0n
0n
o

25 [362]
00 100 200 300 400 500 600 700

Velocitd (giri/min) — Speed [rpm]

T
|

pi

Lo_

Max. return pressure without drain line or max. pressure in the
drain line.

Motor are supplied in standard seal version (Standard chart) or
in HPS seal version (HPS chart).

For pressure and speeds not showed in the curve below,
please contact Brevini Fluid Power.

HPS
250 [3625] | |
Inter. — Int. duty
200 [2900] 1
e
3
2
£ =150 [2175]
1S
L]
55 100 [1450]
m
&
o ~~—_
50 [725]
00 100 200 300 400 500 600 700
Velocita (giri/min) — Speed [rpm]
-
pr
|
_

P =22 bar

ph = pressione in carcassa
pi = pressione di alimentazione
pr = pressione di scarico

« La pressione in carcassa senza drenaggio & data dalla me-
dia tra pi e pr.

« |l motore BH é fornito con drenaggio (STANDARD)

» La massima pressione di scarico con drenaggio € di 138 bar
Cont.

ph = housing pressure
pi = inlet pressure
pr = outlet pressure

« The case pressure without drain line is the average between
inlet and return pressure.

- As standard, BH motors are supplied with drain port.

+ Max. permissible return (back) pressure with drain line 138
bar [2000 psi] Cont.

27 brevini
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CODICE DI ORDINAZIONE

ORDERING CODE

Le seguenti lettere 0 numeri del codice, sono state sviluppate
per identificare tutte le configurazioni possibili dei motori BH.
Usare il seguente modulo per identificare le caratteristiche
desiderate. Tutte le lettere o numeri del codice devono
comparire in fase d'ordine. Si consiglia di leggere
attentamente il catalogo prima di iniziare la compilazione del
codice di ordinazione.

The following alphanumeric digits system has been developed
to identify all of the configuration options for the BH motors. Use
the model code below to specify the desired features. All
alphanumeric digits system of the code must be pres ent
when ordering. We recommend to carefully read the catalogue
before filling the ordering code.

CODICE PRODOTTO / MODEL CODE

1 3 4 5 6

8 8A 9 10

1 - SERIE / SERIES

Motore orbitale

‘ Eli ‘ Orbital motor

2 - VERSIONI / VERSIONS

s Versione S
S Version

p Versione P Speciale a richiesta
P Version Special on request

3 - CILINDRATA / DISPLACEMENT

47.8 cm’/[giro

050 |15 91 in%irev]
| pene
100 | e
s
Wi
20 |[2Aom O
= |2
a5 |2
w0

4 - FLANGIA / MOUNTING FLANGE

VERSIONI / VERSIONS

S P
Ovale 6 Fori
6A Oval 6 Bolts STANDARD ° /
s4 4 fori 3/8 16 UNC - @44,45mm ° °
4 Bolt 3/8 16 UNC - @1.75 in
4 fori M10 - @44,45mm
M| 4 Bolt M10 - @175 in * !

e Disponibile - Available / Non Disponibile - Not Available

C/18
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1 3 4 5 6

8A 9 10

5 - ATTACCHI / MAIN PORTS VERSIONI/ VERSIONS
P
Attacchi 7/8" - 14 UNF SAE10 (no flangia 4M)
e 7/8" - 14 UNF SAE10 Main Ports (not 4M flange) SRR /
ss8 Attacchi 1/2" - 14 NPTF (no flangia 4M) /
1/2" - 14 NPTF Main Ports (not 4M flange)
Ms8 Attacchi G 1/2 BSPP (no flangia 4M) /
G 1/2 BSPP Main Ports (not 4M flange)
BFL Attacchi Manifold (no flangia 4M) /
Manifold Main Ports (not 4M flange)
BEM Attacchi Manifold (ISO) (Solo con flangia 4M) /
Manifold Main Ports (ISO) (Only with 4M flange)
Fo8 Attacchi Frontali 1/2 G BSPP (no flangia 4M) °
1/2 G BSPP (End Main Ports) (not 4M flange)
Fs8 Attacchi Frontali 3/4 - 16 UNF (no flangia 4M) °
3/4 - 16 UNF (End Main Ports) (not 4M flange)
e Disponibile - Available / Non Disponibile - Not Available

6 - ESTREMITA ALBERO / OUTPUT SHAFT

VERSIONI / VERSIONS

S

CL254 Al_bero Cilindrico @25.4 mm STANDARD °
1in Parallel keyed
Albero Cilindrico @25 mm

2 0.97 in Parallel keyed ®

LC250 Albero Cilindrico @25 mm (Chiavetta 7x7x31.5mm) °
0.97 in Parallel keyed (7x7x31.5mm [0.275x0.275x1.24in] key)

CcS254 Alpero Cilindrico @25.4 mm foro spina °
1in Parallel crosshole

SE250 Alb_ero Scanalato (profllo"SAE 6B 1 Z6) °
Splined Shaft (SAE 6B 1" 6T spline)

SE210 Albero Scanalato (profilo ANSI-B92.1a-1976-16/32 Z13) Speciale a richiesta °
Splined Shaft (ANSI-B92.1a-1976-16/32 13T spline) Special on request

e Disponibile - Available / Non Disponibile - Not Available

7 - TENUTE / SEALS

|

‘ NBR

8 - VALVOLE /VALVES

XXXX

Non Richieste
Not Required

8A - CARATTERISTICA VALVOLA / VALVES FEATURE

‘000‘

Caratteristica non necessaria
Feature not necessary

27 brevini
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1 3 4 5 8A 9 10
9 - CARATTERISTICA VERSIONE / VERSION FEATURE VERSIONI / VERSIONS
S P
XXX Guarnizione alta pressione (senza Drenaggio posteriore) . /
High Pressure Seal (without Rear drain)
Versione QUAD-RING con Drenaggio posteriore 1/4 G (BSPP)
QIR QUAD-RING Version with Rear drain 1/4 G (BSPP) SIEANEARE ® /
QDS Versione QUAD-RING con Drenaggio posteriore 7/16" 20UNF2B ° /
QUAD-RING Version with Rear drain 7/16" 20UNF2B
DPS Guarnizione alta pressione con Drenaggio posteriore 7/16" 20UNF2B . °
High Pressure Seal with Rear drain 7/16" 20UNF2B
DPM Guarnizione alta pressione con Drenaggio posteriore 1/4 G (BSPP) . .
High Pressure Seal with Rear drain 1/4 G (BSPP)
o Disponibile - Available / Non Disponibile - Not Available

10 - OPZIONI/ OPTIONS

XX Non verniciato
Not Painted
o1 Verniciato Nero RAL 9005
Black Painted RAL 9005
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DIMENSIONI E PESI

DIMENSIONS AND WEIGHT

Flangia S4 Flange

g 3
= “850 g ki 7 /gm
42.7 [1.681] = c %, n4 fori 3/8"—16UNC
~ la;
g 25, prof. filetto 17 [0.66]
. e \”0553/ _
=
S8 f M\ ) M
T I —
= = | ¥ g % o =
2| —=s 2 2 o B &
s N 3 8 8| 3
— E=Y s (-]
| e
i U/ |
S5 L v i1
[
® 4
e}
g 40 [1.57]
%44.7 [1.75]
A
83.5 [3.28]
1) Drenaggio motore 1/4 G (BSPP) profondita filetto 12 mm. Non presente nella versione HPS (XXX)
Drenaggio motore 7/16" 20UNF2B profondita filetto 12 mm. Non presente nella versione HPS (XXX)
1/4 G (BSPP) drain motor thread depth 0.472 in. Not in HPS version (XXX)
7/16" 20UNF2B drain motor thread depth 0.472 in. Not in HPS version (XXX)
BH 050 BH 080 BH 100 BH 130 BH 160 BH 200 BH 250 BH 315 BH 400
A mm[in]  133.1[5.24] 136.3 [5.36] 140 [5.51] 143.7[5.65] 148.7[5.85] 152.2[5.99] 158.5[6.24] 164.9[6.49]  177.6[6.99]
C mm[in]  6.3[0.248] 9.5[0.374]  13.2[0.519]  16.9[0.66] 21.9[0.86] 25.4 [1.00] 31.7 [1.24] 38.1[1.50] 50.8 [2.00]
Pesi - Weight kg [Ib] 55[12.12] 5.6 [12.34] 5.8 [12.78] 5.9 [13] 6[13.4] 6.3 [13.88] 6.5 [14.3] 6.8 [14.98] 7.2 [16]

DIMENSIONI E PESI

DIMENSIONS AND WEIGHT

Flangia 6A Flange 427 [1.681]
15.2 [0.59] o
Sede O-Ring 2-152 = ¢96.8 [¢3.81]
— ~
\: 3 c #13.5 [0.531]
'_9' h 2N\
g fam)
o7 ) — —
x; ! Q# ol 3
=+ - .
N I 2] L2}
— | 1 M| 00 - - —
w | - < <
g (D ¥ % 5 | o 5
o1 — — A\ —
3 | Q
g 2 g 3
— b =
| 40 [1.57)]
SN
A
22°%0
1) Drenaggio motore 1/4 G (BSPP) profondita filetto 12 mm. Non presente nella versione HPS (XXX) 230’ 4.7 [1.75]
Drenaggio motore 7/16" 20UNF2B profondita filetto 12 mm. Non presente nella versione HPS (XXX) M
1/4 G (BSPP) drain motor thread depth 0.472 in. Not in HPS version (XXX)
7/16" 20UNF2B drain motor thread depth 0.472 in. Not in HPS version (XXX)
BH 050 BH 080 BH 100 BH 130 BH 160 BH 200 BH 250 BH 315 BH 400
A mm[in] 133.1[5.24] 136.3 [5.36] 140 [5.51] 143.7[5.65] 148.7[5.85] 152.2[5.99] 158.5[6.24] 164.9[6.49] 177.6[6.99]
C mm[in]  6.3[0.248] 9.5[0.374]  13.2[0.519]  16.9[0.66] 21.9[0.86] 25.4 [1.00] 31.7 [1.24] 38.1[1.50] 50.8 [2.00]
Pesi - Weight kg [Ib] 5.5[12.12] 5.6 [12.34] 5.8 [12.78] 5.9 [13] 6[13.4] 6.3[13.88] 6.5[14.3] 6.8 [14.98] 7.2 [16]
C/21
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DIMENSIONI E PESI

DIMENSIONS AND WEIGHT

Flangia 4M Flange

Y 80 [3.15
42.7 [1.681] = ¢ s n'4 fori/bolts M10 '
~ lo; -
g NI
=
O O
farey r —| —_
g8 ~ | 9
So N M)
M ~m
I — 1— 11— =R
~ L) wn
3, @ ESUIS
% )
3 A A N
< 40 [1.57] }D % | 8
h g
-
A 83.5 [3.29]

1) Drenaggio motore 1/4 G (BSPP) profondita filetto 12 mm. Non presente nella versione HPS (XXX)
Drenaggio motore 7/16" 20UNF2B profondita filetto 12 mm. Non presente nella versione HPS (XXX)
1/4 G (BSPP) drain motor thread depth 0.472 in. Not in HPS version (XXX)
7/16" 20UNF2B drain motor thread depth 0.472 in. Not in HPS version (XXX)

BH 050 BH 080 BH 100 BH 130 BH 160 BH 200 BH 250 BH 315 BH 400
A mmin] 133.45[5.25] 136.65[5.38] 140.4[5.53] 143.9[5.66] 149.05[5.87] 152.65[6] 158.85[6.25] 165.2 [6.5] 177.9[7]
c mm[in]  6.3[0.248]  9.5[0.374] 13.2[0.519] 16.9[0.66]  21.9[0.86] 25.4 [1.00] 31.7[1.24] 38.1[1.50] 50.8 [2.00]
Pesi -Weight kg[b]  55[12.12]  5.6([12.34]  5.8[12.78] 5.9 [13] 6[13.4] 6.3[13.88]  65[143]  6.8[14.99] 7.2 [16]
ATTACCHI
OPTIONS
(v ) (s ) (vrtoa @70 ) (s )
28.4 [1.118]
N )
any CPNE D
}’“j N2 O—ring 2-112 \N>/ >tj’
o~
/
V4 } - N4 Holes 5/16—1BUNC () R (] )
[e)]
. — = ﬁ*ﬁ 7/8" — 14 UNF é—/
1/2" G (BSPP) S| 1/2° - 14 NPTF 2 SAE10
~ — = L S
g 5
b g
(Manifold (BFM) J
28.4 [1.118]
o0
G}f\u
N2 0-ring 2-112 V> N
S,
=
N4 Fori/Holes M8 R N ©
prof.filetto/depth 13 [0.512] %%7
/-
~
~
2
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DIMENSIONI E PESI

DIMENSIONS AND WEIGHT

Flangia S4 Flange

50.16 [1.97]
oo N'4 Bolts 3/8°-16 UNC 44.7 [1.76]
33 ¢ depth 17 [0.669]
0 £
s T~ )
P ®
52 | L~ @
T wn n N
2 — === L I
i m— ‘ g3 8 2
LY 7@7 = = 5]
|
\ J
A 5.5 [0.22]
BH 050 BH 080 BH 100 BH 130 BH 160 BH 200 BH 250 BH 315 BH 400
A mmin] 1455[5.72] 148.5[5.84]  152[5.98] 156 [6.14] 161[6.33]  164.5[6.47]  171[6.73] 177 [6.96] 190 [7.48]
c mmin]  6.3[0.248]  95([0.374] 13.2[0.519] 16.9[0.66]  21.9[0.86]  25.4[1.00]  31.7[1.24]  38.1[1.50] 50.8 [2.00]
Pesi -Weight  kg[lb]  5.8[12.78] 5.9 [13] 6.1[13.44]  6.2[13.66]  6.4[14.10]  6.6[1454]  6.8[14.98]  7.1[15.64] 7.6 [16.75]

OPZIONI ATTACCHI
OPTIONS MAIN PORTS

20 [0.787]

1/2 G (BSPP)
|
I depth 18 [1.74]
<P

13.9 [0.547]
25 [0.984] |

1/2 G (BSPP)
depth 18 [1.74]

28.8 [1.133]

1) Drenaggio motore 1/4 G (BSPP) profondita filetto 12 mm.
1/4 G (BSPP) drain motor thread depth 12 mm [0.472 in].

20 [0.787]
3/4 - 16 UNF

% depth 18 [1.74]
™

N

3.9 [0.547]
O
25 [0.984]

1

i
1
3/4 - 16 UNF 28.8 [1.133]

depth 18 [1.74]

1) Drenaggio motore 7/16"-20 UNF profondita filetto 12 mm.
7/16"-20 UNF drain motor thread depth 12 mm [0.472 in].

27 brevini
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DIMENSIONI ALBERI

SHAFTS DIMENSIONS

Cilindrico CL254
Parallel CL254

2.8 [0.110]
Linguetta 1/47x1/4"x1”

Scanalato SE250
Splined SE250

Profilo SAE 1"6B
SAE 1"6B Profile

1851 /817 Key 70028 g| ol
25.3 3¢ [0.996 -3%%] 5
T
] —
—] +74“>_J/ - . - 7774!97 -
—= g /TN —~ B
= o oS / \ 5>
Z i 8 el /N = 6 [0.236) II<}:“:]
=7 s 37 N |
S = = Aper > 8 22 [0.86] || 48 [0188]
b o S0
S 20 [0.78] 4 [0.157] a = 2652 [1.04]
44 [1.73] © ;
Coppia Massima 300 Nm Coppia Massima 360 Nm
Max Torque Continuous 300 Nm [221.1 Ibf-ft] Max Torque Continuous 360 Nm [265.32 Ibf-ft]
Scanalato SE210 (Speciale a richiesta) Cilindrico CS254
Splined SE210 (Special on request) Parallel CS254
-y 44,5 [1.75]
Profilo ANSI-B92.1a 1976 16/32 Z13 E. 127 [05]
o |
'_2' 4 [0157] é
3 |
z - &
. o
?-T |
b 10 13 [0.393 9]
37 [1.45]
‘ |45 [0177]
Coppia Massima 140 Nm Coppia Massima 300 Nm
Max Torque Continuous 140 Nm [103.18 Ibf-ft] Max Torque Continuous 300 Nm [221.1 Ibf-ft]
Cilindrico CL250 Cilindrico LC250
Parallel CL250 Parallel LC250
Linguetta A 8x7x30 Linguetta A 7x7x31.5 47.8 [1.88]
A 0.315X0.275X1.181 Key 28or0] A 0.275x0.275x1.24 Key ™\ | 28[o]
6.5 [0.255] 5[020]
l§| T T
= Q I 1 M | e i —{—
b
5| £
= 22 [0.86] ; 5 20.5 [0.81]
§ 47.8 [1.88] §
g g

Coppia Massima 300 Nm
Max Torque Continuous 300 Nm [221.1 Ibf-ft]

Coppia Massima 300 Nm
Max Torque Continuous 300 Nm [221.1 Ibf-fi]

C/24
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CARICHI AMMESSI SULL'ALBERO

SHAFT LOAD CAPACITY

| carichi ammessi sull’albero variano in funzione di:

- Velocita (n)

- Distanza (L) dal punto di applicazione del carico alla flangia
di montaggio

- Versione della flangia di montaggio

Formula utilizzabile per il calcolo del carico radiale (Pr) ai vari
numeri di giri (n), e alle varie distanze (L) dalla flangia tipo "6A"
ovale 6 fori.

Radial load capacity (Pr) cur ve according to speed (n) and
distance (L) from flange, valid for the 6-bolt flange type "6A".

The permissibile radial shaft load depends on

« Speed (n)

- Distance (L) from the point of load to the mounting flange
» Mounting flange version

Formula utilizzabile per il calcolo del carico radiale (Pr) ai vari
numeri di giri (n), e alle varie distanze (L) dalla flangia tipo "S4-
4M" 4 fori.

Radial load capacity (Pr) cur ve according to speed (n) and
distance (L) from flange, valid for the 4-bolt flange type "S4-4M"

Pr
— &
Pa Max = 1500 N [337.5 Ibf] @ } 800
E::i> i ‘52 Pr=

Pa Max = 2000 N [450 Ibf] n
24 [0.95]

Formula valida per n>= 200 rpm
Per n< 200 rpm Prmax = 8000 N

This formula being valid for n>= 200 rpm
For n< 200 rpm Prmax = 8000 N [1800 Ibf]

Pr
N [Ibf]

Pr
— ¢
242000 Pa Max = 1500 N [337.5 Ibf] - D)
(N] }
97 +L = 9
Pa Max = 2000 N [450 bf] 24 [0.95]
| e =177

Formula valida per n>= 200 rpm
Per n< 200 rpm Prmax = 8000 N

This formula being valid for n>= 200 rpm
For n< 200 rpm Prmax = 8000 N [1800 Ibf]

10000 [2250]
8000 [wsoo}g
6000 msoJ;
4000 [900J;
2000 [450j;

o~

La curva mostra la relazione tra (Pr) e (n) quando:
* L=24 mm [0.95 in] per motori flangia S4-4M e 6A

400 600

T T T T iri /min
800 F(pm}

The curve show the relation between (Pr) and (n)
+ L=24 mm[0.95 in] for motors with S4-4M and 6A flange

27 brevini
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BG-BH 050

M
Nm [lbfu
0 [88.4

~
<]
\I

N
©
U'\

4>
~

in]

]
81]
7]
3]
9]
51.6]
2]
8]
5]
]
7]
]

175 bar [2537.5 psi]

160 bar [2320 psi]

140 bar [2030 psi]

g — — — —_ =
=5 = = = € 1S £ £ €
€

o |5 & g 5 5 8 5 |5
ES| gl £|u <=|u c|v |4 |4 .;V’:_gg
g 3 - oD oD oD oD
;2 §3 gi §2 gm_ §<\4 gnc_ gv_gm_
dejeols gd  gR 298 g2 gE REeE
“—
c \ %‘Lﬁ\
£ —

= -

* O A \
“—

c

o

O

120 bar [1740 psi]

100 bar [1450 psi]

80 bar [1160 psi]

60 bar [870 psi]

[EEITIRE gy

Dp=30 bar [435 psi]

TkW —
[1.34hp]

i

cont. =— ‘ — int.

Il Il Il Il Il Il
T T

n
{ g/min

1200 1400

1000

BG-BH 080

1600 rpm

Pressioni e portate superiori a
quelle ammesse in regime
continuo non devono essere
applicate contemporaneamente.
Exceeding continuous pressure
values or exceeding flow values
indicated, must not occur
simultaneously.

M

Nm [Ibfein]

180 [132.6]

160 [117.9]

140 [103.1]

120 [88.4]

100 [73.7]

80 [58.9]

60 [44.2]

40 [29.4]

20 [14.7]

175 bar [2537.5 psi]

£ — — = E B B e |E
& £ c € £ & & s |&
i s £ S > o S 53 o
c v = o . . . . .
£ 3 . (%] %] (%) %] %}
€lge g4 g2 g5 g2 g2 g
=" S £> \2 w0 o S SRS )
R N o 2 N ) - 3
Tdlools oS 3|= 22 g2  gE 2Ee2
e R I 1 =
: ﬁL
c T — |
\X \ ﬁ \S
<\ 12kW

160 bar [2320 psi]

— | —

140 bar [2030 psi]

cont.

120 bar [1740 psi]

100 bar [1450 psi]

80 bar [1160 psi]

60 bar [870 psi]

Dp=30 bar [435 psi]

n

g/min
rpm

Pressioni e portate superiori a
quelle ammesse in regime
continuo non devono essere
applicate contemporaneamente.
Exceeding continuous pressure
values or exceeding flow values
indicated, must not occur
simultaneously.

C/26
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BG-BH 100

i Sl E£lw K= %) _g"§ _g"’: ,g"’: K= "i_gmz
Nmlbfinl - gs gs g2 g2 §E § £4C
od g g g2 g2 gl e|Eq2
240 [1768] — -
c
220 [1621] + T \\ = i
—L\ %TAA\\ W\ 175 bar [2537.5 psi]
200 [147.4] + * — ~
& -\ \ _ 5/,\,3 \w« 160 bar [2320 psi]
180 [132.6] - \
‘ : QEfghwp 140 bar [2030 psi]
160 [117.9] — N o
c [13.4hp]
140 [1031] - 9F > N 120 bar [1740 psi]
130 [88.4] -+ : [10.7hp] —\
\F$ 100 bar [1450 psi]
—+ 1
100 [73.7] = \
80 [58.9] —+ \ 80 bar [1160 psi]
60 [44.2] + \ 60 bar [870 psi - o
\\ ar [670 psl] Pressioni e portate superiori a
40 [20.4] \fgvashpﬂ‘\\ quelle ammesse in regime
20 [147] 4 N Dp=30 bar [435 psi] continuo non devono essere
TkW H
B ﬂm%p} ‘\ applicate contemporaneamente.
Exceeding continuous pressure

0 —~— — - ] .

cont. int. n values or exceeding flow values
indicated, must not occur
simultaneously.

BG-BH

T T T R B B T E
M K= g; g: gg gg Eg EU’Eg
Nm [Ibf"in] §3 ED gi gm iN g“". gjgw
ed| gls g2 g2 g2 g2 egeg
320 [235.8] = — = ===
k=
280 [208.3] +- — =
—1 175 b 2537.5 psi
S AANN- i3
240 [176.8] + — 160 bar [2320 psi]
12kW
I \[Wth] 140 bar [2030 psi]
200 [147.4] + . W —
© .4hp] g
ol 120 bar [1740 psi]
180 [117.9] + Ot jvr at
-[WO-W]A 100 bar [1450 psi]
120 [88.4] —+ BkW \
T [8hp]l5 80 bar [1160 psi]
80 [58.9] + \ ) o o
|60 bar [870 psi] Pressioni e portate superiori a
quelle ammesse in regime
40 [29.4] + — ;
— Dp=30 bar [435 psi] continuo non devono essere
" [1.34np] applicate contemporaneamente.
77 : Exceeding continuous pressure
int. n values or exceeding flow values

indicated, must not occur
simultaneously.
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BG-BH 160

g — — —_ R —
S _[Ec[E e & g § S
M egle) o€ @ .gj 12 gld clg glagle
H < 4 ) > = £ =35 K= £12
Nm [lbhm];w'gigi S P R R O e e
1] B P S| = E o2 oL o|®wu|2
400 [2048] — C == = O o= Sloh
£ .
£
360 [488.4] \ T N
* \ Q\ 175 bar [2537.5 psi]
320 [235.8]
AW Y%X 160 bar [2320 psi]
280 [206.3] —+ * \\WZkW
5 |_[16hp] 140 bar [2030 psi]
2u0 [1768] + = [13.4hp]—\
o o 120 bar [1740 psi]
O
200 [147.4] —+ [10.70p
\/M 100 bar [1450 psi]
160 [117.9] — : £ == kW 1
N, % i [8hp] _
T : ~ 80 bar [1160 psi]
120 [88.4] - 1/ - s ¥
' 5% \ i
.3hp : . . -
80 [589] —+ 1 60 bar [870 psi] Pressioni e portate superiori a
kw‘ L quelle ammesse in regime
40 [29.4] + 256hp] ) continuo non devono essere
Dp=30 bar [435 psi] .
T 1 applicate contemporaneamente.
77 Exceeding continuous pressure
cont. int n values or exceeding flow values
0 } | | | J J J | | | { g/min |r_1d|cated, must not occur
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 rpm simultaneously.

BG-BH 200

M :;E(/O;E: |4 v c|v gly gl v
Nm [Ibfein] >E> &S £2 &3 g §I§2
Solw o2 o2 o| 2 o|w o|B v @
450 [3316] T ot e H= S B e B
400 [294.8] + * —'E — 175 bar [2537.5 psi]
e %%@WK
350 [257.9] LE > 13.4hp
[ ] > 150 bar [2175 psi]
v
300 [2211] + 140 bar [2030 psi]
250 [184.2] vd 115 bar [1667.5 psi]
200 [147.4] ﬁg 100 bar [1450 psi]
GkW\
150 [1105] - 8hp 80 bar [1160 psi]
1 60 bar [870 psi] .. ..
100 [73.7] e Pressioni e portate superiori a
\ . quelle ammesse in regime
50 [36.8] - iy D=9 bor [499 el continuo non devono essere
[1.34hp] applicate contemporaneamente.
o ] ] - = Exceeding continuous pressure
cont. int. n values or exceeding flow values
0 } % % % % % % | | g,/min indicated, must not occur
50 100 150 200 250 300 350 400 rpm simultaneously.
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BG-BH 250

T |E E g e g e |E
M & 5 5 S S = s |5
el clus <l c|v c|v c|lu cly el v
o £lu £l £l |4 <4 c| v glvgld
Nm [efein} - EBgs g2 fo &5 &2 E28
olCao|d ol S = v S o] o
2N (W, R 2= 3= 3| RI=R|=
500 [368.5]
450 [331.6] + g
' o H5 T ||
400 [294.8] —+ o ‘ —
* &l { \$¥ Q\ 140 bar [2030 psi]
350 [257.9] + e —
* : ! 125 bar [1812.5 psi]
300 [221.1] + : 2
[ ] 110 bar [1595 psi]
250 [184.2] —+ 100 bar [1450 psi]
200 [147.4] + 85 bar [1232.5 psi]
150 [110.5] +
[ ] 60 bar [870 psi]
100 [73.7] +
Dp=30 bar [435 psi
50 [36.8] P or [435 psi]
0
n
{ g/min
325 rem

BG-BH 315

Pressioni e portate superiori a
quelle ammesse in regime
continuo non devono essere
applicate contemporaneamente.
Exceeding continuous pressure
values or exceeding flow values
indicated, must not occur
simultaneously.

120 bar [1740 psi]

100 bar [1450 psi]

90 bar [1305 psi]

70 bar [1015 psi]

50 bar [725 psi]

e IE = e e e T O E
M § |&§ £ & 5 & s |8
> - s
R=7 0 = £l v £l 2 v gl 2 glv g4
Nm [Ibfein] eS| £ 3 gl 3 E|> E|> gl = E|> g >
Sol Mg N o N0 Y N @ S+ N
edigls gs g2 g2 g2 REeZ
450 [331.6] —
+~ “b
c| _ $
400 [294.8] + '~ —E& L
£ @
HE e\ O R
350 [257.9] + © -
L2 *&
300 [221.1] + *
- BKW \Q
8h
250 [184.2] + S [Bhp \
O
200 [147.4] + \
[5.59)
5.3hp
150 [110.5] +
\\A/\
100 [73.7] —+
aas
6hp
50 [36.8] + \
[6.81 W
[1.34hp}

cont. =— | — int. n
o % % % % % | g/min
45 90 135 180 225 270 rem

Dp=30 bar [435 psi]

Pressioni e portate superiori a
quelle ammesse in regime
continuo non devono essere
applicate contemporaneamente.
Exceeding continuous pressure
values or exceeding flow values
indicated, must not occur
simultaneously.
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BG-BH 400

T T T B B B T g
M gla gls gla =g g2 gg glgeld
Nm [ibfein] £[2 £[2 £2 S| S e SE5e
o|a g8 o2 2|2 o 2|2 o|8wn|2
500 [368.5] — = == Pl T Ll B
| €
+ [E| &
450 [331.6] + € [N
{BANANS
[« 2]
400[294.8] —+ * 5 ><ﬁ§ T~
(=)
95 bar [1377.5 psi
350 [257.9] —+ u ﬁ ™ [ pel
‘ S BkW
300 [221.1] —+ - B v ~_\ 80 bar [1160 psi]
C ﬂ SkW\
o] .
250 [184.2] +~ ¢ 70 bar [1015 psi]
65 bar [942.5 psi]
200 [147.4] +
55 bar [797.5 psi]
150 [110.5] —+ :\\J
45 bar [652.5 psi . . .
100 [73.7] + ; or [6525 ps] Pressioni e portate superiori a
; :\\Lopzso bar [435 psi] guelle ammesse in regime
50 [36.8] 1 continuo non devono essere
] m applicate contemporaneamente.
‘0‘ : Exceeding continuous pressure
cont. int n values or exceeding flow values
0 } % % % | | | | { g/min indicated, must not occur
25 50 75 100 125 150 175 200 rpm simultaneously.

Nota: | diagrammi sono stati ottenuti con prove eseguite su un numero significativo di motori, utilizzando un olio avente una viscosita

cinematica di 37 cSt alla temperatura di 45 C°.
Note: Diagrams according to tests done with a relevant number of motors and using hydraulic oil with kinematic viscosity of 37 cSt at

45 C° temperature.
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Brevini Fluid Power S.p.A. Tutti i diritti riservati. Hydr-App, SAM Hydraulik, Aron, Brevini Hydraulics, BPE Electronics, VPS Brevini,
OT Oiltechnology, sono marchi o marchi registrati di Brevini Fluid Power S.p.A. o da altre societa del Gruppo Brevini in Italia ed in
altri paesi.
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